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Putz-Systeme
für hochwärmedämmendes Mauerwerk

e-mail: d.amend@quick-mix.de

mobil: 0171/2283136
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Quick-mix Unternehmensdaten 2008

Å Umsatz Sievert AG:      

ca. 367 Mio. Euro

Å Beschäftigte:  

ca. 1.400

Å In- und ausländische Standorte: 
110 

Å quick-mix Umsatz 2008: 187 Mio ú

Mitarbeiter: 606

Standorte Inland: 17

Standorte Ausland: 9 
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Â Mauermörtel-Systeme

Â Beton- und Reparatur Systeme

Â Boden- und Fliesen-Systeme

Â Bitumen-Abdichtung

Â Putz-Systeme

Â tubag Trass

Â Anstrich-Systeme

Â Spachtel und Dünnputze

Â Wärmedämm-Verbundsysteme

Â Bimssteingranulate und-mehle
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Regelgerechter Putzgrund
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Kritisch: Verputzen von feuchtem Mauerwerk
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Mauerwerk 

gegen Feuchtigkeit schützen
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Fugenriss durch Schwinden 
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Schutzmaßnahmen

ÂNiederschlagswasser mit möglichst großem 

Rohbauabstand ableiten 

ÂKeine unten offenen Fallrohre!

ÂBei längeren Standzeiten (Winter) sind besondere 

Schutzmaßnahmen erforderlich, die geplant, 

ausgeschrieben und vergütet werden müssen.

ÂVerantwortlichkeiten festlegen



10

Â Merkblatt

Â August 2001

Â Verputzen bei hohen und tiefen 

Temperaturen

Â Empfehlungen

Â Mögliche Schäden

Â Besondere Hinweise auf 

geeignete Produkte

www.stuckateur.de
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DIN 1053 9.3 Verband

ĂEs muss im Verband gemauert werden, d. h., die Stoss-

u. Längsfugen übereinanderliegender Schichten 

müssen versetzt sein.

Das Überbindemaß muss  > 0,4 h bzw. > 45 mm sein, 

wobei h die Steinhöhe (Sollmaß) ist. Der größere Wert 

ist maÇgebend.ñ

Überbindemaß ü > 0,4 h > 45 mm 
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Überbindemass

Â Lt DIN 1053 muss das 

Überbindemass                  

> 0,4 h > 45 mm            

betragen.

Â Fehlendes Überbindemaß 

führt zu statischer 

Instabilität 

Â Mauerwerksrisse sind die 

Folge

Â In diesem Extremfall muss 

zurück gebaut werden!



13

Steinfensterbank   Mindestabstand Tropfkante
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Metallfensterbank (Prüfungen) 

- Fensterbank mit min. 5° Gefälle

- Fensterbanklänge prüfen 

- Dichtigkeit zwischen Fenster-

rahmen und -bank prüfen   

(Dichtungsgummi)

- ggf. PE-Band auf Bordprofil   

kleben
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Luftdichte Fensteranschlüsse

Â Grundierung mit 

Putzhaftgrund PHG bei 

Beschichtungen > 8 mm

Â Grundierung mit 

Haftbrücke HB bei 

Beschichtungen < 8 mm

Â Voraussetzung: Folien-

streifen müssen 

vollflächig (min 80%) 

verklebt sein.
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Folge: Tauwasserausfall


