
MKK Klima-Kalkputz:

Jetzt doppelt geprüft und besiegelt!



Hintergrund

Â In seinen eigenen vier Wänden gesund und komfortabel wohnen 

½ ein Lebensgefühl, auf das viele Menschen Wert legen. Dabei 

beschränkt sich das Wohlbefinden nicht nur auf eine schöne 

Gestaltung, sondern bezieht sich auch auf die bei Neubau oder 

Renovierung verwendeten Baustoffe. 

Â Diese sollen vorzugsweise baubiologisch unbedenklich sein und 

für ein gesundes Raumklima sorgen. 



Hintergrund

Â Voraussetzungen, die kaum ein anderer Baustoff so gut erfüllt wie 

Kalkputz. Nicht umsonst ist dieses Jahrtausende alte Naturprodukt 

heute so modern wie nie.

Â Diesem Trend Rechnung tragend wurden die Produktneuheiten 

Kalk-Maschinenputz leicht MKL und Klima-Kalkputz MKK 

entwickelt. 



Hintergrund

Â Der Mensch des 21. Jahrhunderts verbringt im Durchschnitt 

weniger als 1 Stunde täglich im Freien, ca. 2 Stunden im Auto und 

mehr als 21 Stunden in geschlossenen Räumen. 

Â Die größte Fläche unserer Lebensräume besteht aus Putz. 

Â Wir sollten also darüber nachdenken, wie sich unsere 

Lebensräume natürlich und wohngesund gestalten lassen. 



Kalk

Â Kalk - ein rein natürlicher Baustoff

Â Kalk - bewährt seit Jahrhunderten

Â Kalk - ist der vielfältigste Baustoff

Â Kalk - ist ein reinigendes basisches Element

Â Kalk - Einsatzgebiet in Lebensmitteln und Baustoffen

Â Kalk - macht selbst unser Wasser sicherer

Â Kalk - ein guter Freund und Helfer. 



Kalkputz

Â Regulierung der Luftfeuchte im Wohnraum

Kalkputz nimmt Feuchte auf, speichert sie und gibt sie zeitversetzt bei 

trockener Raumluft wieder ab. Dies ist bei den luftdichten modernen 

Wohngebäuden sehr wichtig. 

Â Schimmelpilze

Die natürliche Alkalität des Kalkes verhindert Sporen-wachstum von 

Pilzen und schädlichen Mikroorganismen. Eine natürliche Desinfektion, 

die die Menschen schon seit Jahrtausenden nutzen.



14 Prozent der Bevölkerung leben in 

Wohnungen / Häusern mit Feuchtigkeitsschäden.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) lebten 14 Prozent der 

Bevölkerung Deutschlands im Jahr 2008 nach eigener Einschätzung in 

Wohnungen oder Häusern mit Feuchtigkeitsschäden. Dazu zählen undichte 

Dächer, feuchte Wände und Fundamente sowie Fäulnis in Fensterrahmen und 

Fußböden. Dieses Ergebnis wurde aus der Erhebung EU-SILC (European Union 

Statistics on Income and Living Conditions) 2008 ermittelt.

EU-weit war der Anteil mit knapp 17 Prozent noch höher als in Deutschland. 

Besonders häufig war ein feuchtes Zuhause in Teilen Osteuropas anzutreffen: So 

war nahezu jeder Dritte in Ungarn (30,8 Prozent), Bulgarien (30,4 Prozent) und 

Slowenien (30,2 Prozent) betroffen.

Im Gegensatz dazu waren die Quoten in Malta (6,8 Prozent) und in den 

skandinavischen Ländern Finnland (4,4 Prozent), Schweden (8,0 Prozent) und 

Dänemark (8,7 Prozent) die niedrigsten in der gesamten EU.



14 Prozent der Bevölkerung leben in 

Wohnungen / Häusern mit Feuchtigkeitsschäden.

Mind. 14 Prozent der Bevölkerung Deutschlands brauchen einen 

Putz der den hygienischen Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht.

Die hygienischen Anforderungen sind z.B. auch in den 

Krankenhäusern, Altenheimen, Behindertenheimen usw. sehr hoch.

Mit welchem Putz können diese hohen Anforderungen erreicht 

werden?



é mit dem MKK Klima-Kalkputz



MKK Klima-Kalkputz

Â Top Wohlfühleigenschaften

Â Anti-Schimmel-Wirkung

Â sehr gutes Sorptionsverhalten

(Feuchteaufnahme / -abgabe)

Â Wärmeempfinden wie Holz

Â niedrige Wärmeeindringzahl

Â rein mineralisch (mineralische 

Leichtzuschläge)

Â hohe Ergiebigkeit (ca. 1.100 l/t)

Â Farbton: naturweiß

Â baubiologisch



MKK Klima-Kalkputz

Prüfbericht TU Dresden



Prüfbericht TU Dresden:
MKK eignet sich als Anti-Schimmel-Putz



Prüfung MKK durch 

TU Dresden, Institut für Bauklimatik



MKK Klima-Kalkputz

Hygrothermische Kennwerte

ÂPorosität von 68 % 

ÂKapillare Sättigung von 27 % 

ÂSättigungspotenzial Wasseraufnahme

bei 10 mm Putzdicke: 2,7 l/m²

ÂWärmeleitfähigkeit lR: 0,1685 [W/mK]



MKK Klima-Kalkputz

Ergebnisse Prüfung TU Dresden

Â MKK ist als Anti-Schimmel-Putz sehr gut geeignet

Â erhöht mit seinen wärmedämmenden Eigenschaften 

die Innenwand-Oberflächentemperaturen

Â vermindert erhöhte relative Feuchten in den ober-

flächennahen Luftschichten

Â verhindert so die Sporenkeimung in Feuchtebereichen 

oberhalb des Taupunktes



MKK Klima-Kalkputz

Ergebnisse Prüfung TU Dresden

Â ausgeglichene Kapillarradienverteilung ermöglicht 

kontinuierlichen Flüssigwassertransport

Â sehr gutes schnelles Trocknungsverhalten / 

Vorteil bei feuchten Wänden 

Â hohes Wasserspeichervermögen

Â sehr gleichmäßiges Putzgefüge zeugt von hoher 

Produktqualität 



MKK Klima-Kalkputz:

Wärmeempfinden wie Holz

Klima-Kalkputz - 

Speicherzahl S vs. Wärmeeindringzahl b
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MKK Klima-Kalkputz:

Wärmeempfinden wie Holz


