
ÖKOTAN

Anwendung von kunststoffmodifizierten 

Bitumendickbeschichtungen (KMB) nach 

DIN 18195, Teil 01 - 10  
Referent: Dieter Amend

mobil: 0171/2283136

e-mail: d.amend@quick-mix.de
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ÖKOTAN

Geschichte der Sievert Baustoffgruppe

1919 Handel, Habadü

1953 Transporte, Silo-Zement

1958 Transportbeton

1966 Prüftechnik

Bauchemie, Sicotan

1967 Trockenmörtel, quick-mix

1984 Bauelemente

1986 Holding, Sievert AG

1998 Bautenschutz, Hahne

Bauchemie, MBC

1999 WDVS, Loba

Edelputze, Porphyr

2004 Trass   Tubag, Hufgard

Carl Fliege

Hans Sievert

Prof. Dr. Hans-Wolf Sievert 2
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ÖKOTAN

Unternehmensdaten 2010

Å Umsatz Sievert AG:      

ca. 260 Mio. Euro

Å Beschäftigte:  

ca. 1.200

Å In- und ausländische Standorte: 50 

Å quick-mix Umsatz 2010: ú200 Mio

Mitarbeiter: 680

Standorte Inland: 15

Standorte Ausland: 10 
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Werke in Deutschland

Å Groß-Jörl

Å Kaltenkirchen

Å Rostock

Å Berlin

Å Osnabrück

Å Marl

Å Hannover

Å Leipzig

Å Stockstadt

Å Manching

Å Rosenau

Å Freihung

Å Kruft

Å Griesheim

Å Ostrau

Å (Luxemburg)
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Inhalt / Ablauf

14.00 Uhr 

Grundlagen der Bauwerksabdichtung

Die DIN 18195: Die Anwendungsbereiche von KMB

Voraussetzungen an den Untergrund

15:15 Uhr   1. Kaffeepause

15:45 Uhr

Anwendung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen

Funktionsweise 

Fachgerechte Ausführung

16:45 Uhr   2. Kaffeepause

17:00 Uhr

Vermeiden von Mängeln und Schäden

Anschluss von KMB an den Sockelbereich

Hilfsmittel für die Beratung

Tipps und Tricks zur Risikominimierung

18:00 Uhr Diskussion bzw. Ende der Veranstaltung.
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Verteilung der 

Schäden an Gebäuden

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H
ä

u
fi

g
k

e
it

 a
n

 S
c

h
ä

d
e

n
 [

%
]

Außenwände Dächer Decken Fußböden Bauteile im Erdreich Fenster und Türen
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S = Sanierung / Instandsetzung
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ÖKOTAN

Der Abdichtungs - Markt

50% Bitumen-

Dickbeschich

tung

25% WU-

Beton

1% Sonstige

10% 

Bahnenwaren

14% mineral. 

Dichtungs-

schlämme

Die insgesamt erstellten Keller sind abgedichtet mit:
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ÖKOTAN

Bauwerksabdichtung

ÂHorizontalabdichtung

ÂVertikalabdichtung

ïVerkieselung, Microemulsion

ïelekrochemische Verfahren

ïMauersäge- oder -austauschverfahren

ïmineralische Dichtungsschlämmen

ïbituminöse Abdichtung (Dickbeschichtung, 

Bahnen, Anstriche)
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ÖKOTAN

DIN 18195

Â DIN E 18195, Teil 1 -10
1:   Allgemeines, Begriffe

2:   Stoffe

3:   Verarbeitung der Stoffe

4:   Bodenfeuchte, nichtdrückendes Wasser

5:   Deckenflächen, Nassräume

6:   von außen drückendes Wasser

7:   von innen drückendes Wasser

8:   Abdichtungen über Bewegungsfugen

9:   Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse

10:   Schutzschichten und Schutzmaßnahmen
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Richtlinien

ÂRichtlinie 2001für die 

Planung und Ausführung 

von Abdichtungen

Deutsche Bauchemie 

Karlstraße 21                 

60329 Frankfurt                    

Fax: 069/251609

ISBN 3-935969-4-X

12



Abdichtung Erdberührt 13

Sicherheit bis ins 

kleinste Detail

Abdichtungs-System
Á Innenecken abrunden 

(Hohlkehle)

Á Voranstrich

Á Kratzspachtelung

Á Gewebeeinlage

Á Immer 2-lagig verarbeiten

Á Schutzschicht vor Dick-

beschichtung anbringen



Abdichtung Erdberührt 14

Zu beachten ist:
(nach: Lufsky ĂBauwerksabdichtungñ, Teubner-Verlag)

Setzungen / Erddruck

Vermeidung von Reibung zwischen Dichtung und Wand,

Vermeidung von Haftung Dichtungsschutz / Dichtung.

Gleitfolie o.ä.

Schutzschicht

Dichtung

Wand

Erdreich
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Lastfall:

Bodenfeuchte

Â ist immer im Boden vorhanden

ÂKapillar-, Haft- oder Sickerwasser

ÂBaugelände bis Unterkante Fundamentsohle sowie 

Verfüllmaterial der Baugrube aus Sand, Kies
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